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   起重机械定期(首次)检验申请表
                                                    记录编号：
	申请单位名称
	

	申请单位通讯地址
	

	申请单位联系人/电话
	
	申请单位联系人手机
	

	使用单位名称
	

	使用单位地址
	

	制造、安装许可证编号(型式试验证书编号) 
	

	设备品种(型式)
	产品型号规格
	台  数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	提交的资料：



	备注：

	申请单位联系人(签字)：                        

                                                          (申请单位公章或者专用章)

年   月   日


注：1、请仔细阅读本表反面的《现场检验须知》内容。2、本表须双面打印。
报 检 须 知

一、实施首次检验的起重机械，其产权单位应当在使用前向产权所在地的检验机构申请首次检验。实施定期检验的起重机械，其使用单位应当在起重机械检验合格有效期届满前1个月向检验机构申请定期检验。

二、报检资料要求：

1、定期检验：使用单位提交起重机械上次检验报告及使用登记证，上次检验周期内的维保、修理（如有）和自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料；

2、首次检验：产权单位提交1）特种设备安装改造修理告知书；2）产品设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图、使用说明书等）；3)产品质量合格证明(包括合格证、质量证明书等）和合同；3)特种设备生产许可证；4）整机和安全保护装置的型式试验证书（必要时提供型式试验报告）；5）对于整机滚装形式出厂的起重机械，除应当提供上述资料外，还应当提供整机船运证明、照片等资料。

前款要求的资料凡提供复印件的，应当加盖申请单位公章。生产和使用单位应对提供的技术资料和见证材料的正确性和真实性负责。

三、使用单位应准备的工作：

1、使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员应当到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护；

2、需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，按照要求进行拆卸；

3、将起重机械主要受力结构件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净；

4、需要登高进行检验的部位（高于地面或者固定平面2m以上），采取可靠的登高安全措施；

5、安全照明、工作电源满足检验需要；

6、需要进行载荷试验的，配备满足检验所需的载荷；

7、现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施等，并且设置相应的警示标志；

8、需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志；

9、检验现场不得有易燃、易爆以及腐蚀性气体；

10、采用架操方式操作的起重机械，应配备有持相应作业人员证件的人员；

11、落实其他必要的安全保护和防护措施以及辅助工具。

四、起重机械施工监检收费依据：

湘发改价费规[2024]416号文件。

五、本表可在我院网站（http：//www.hnsei.org.cn）下载。

  湖南省特种设备检验检测研究院

地    址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道238号

联系电话：0731-89967398（服务大厅）

0731-89967397（传真）

邮政编码：410111

